




Uprość konfigurację i strojenie za pomocą bezpłatnej aplikacji
do sterowania subwooferami Defiance! 

Aplikacja kontroluje m.in. głośność, filtr dolnoprzepustowy, korekcję fazy,
cechy pomieszczenia oraz wiele więcej.

A wszystko z pozycji odsłuchowej we własnym fotelu!

Posiada trzy zaprogramowane tryby odsłuchu i umożliwia zdalne 
uruchomienie procesu Korekcji Akustyki Pomieszczenia ARC®.



Defiance X15 Defiance X12 Defiance X10

Przetwornik
niskotonowy

38 cm 30.5 cm 25.4 cm

ART™, polipropylen wzbogacony karbonem

Pasmo
przenoszenia 18 - 240 Hz (±3 dB) 20 - 230 Hz (±3 dB) 29 - 240 Hz (±3 dB)

Wzmacniacz
900 W RMS

1800 W moc szczytowa
Klasa D™

650 W RMS
1300 W moc szczytowa

Klasa D™

300 W RMS
600 W moc szczytowa

Klasa D™

Regulacja odcięcia 
częstotliwości 30 - 120 Hz

Regulacja fazy Płynna regulacja  0° - 180° (na panelu lub za pomocą aplikacji)

Złącza
wejściowe

1 x zbalansowane XLR (LFE)
3 x RCA (L, R i LFE) 

2 x wejście głośnikowe L i R
1 x Mikro USB

3 x RCA (L, R i LFE) 
2 x wejście głośnikowe L i R

1 x Mikro USB

Funkcje
opcjonalne

system bezprzewodowy Defiance WT
system Anthem Room Correction (ARC®)

Waga 41.7 kg 28.1 kg 19.1 kg

Wymiary
(W x S x G) 59 × 61 × 62.7 cm 49.5 × 45.7 × 47.7 cm 43.7 × 38.1 × 40 cm

Defiance V12 Defiance V10 Defiance V8

Przetwornik
niskotonowy

30.5 cm 25.4 cm 21 cm

polipropylen wzbogacony karbonem

Pasmo
przenoszenia 23 - 200 Hz (±3 dB) 29 - 200 Hz (±3 dB) 34 - 200 Hz (±3 dB)

Wzmacniacz
120 W RMS

250 W moc szczytowa
Klasa D™

75 W RMS
150 W moc szczytowa

Klasa D™

Regulacja odcięcia 
częstotliwości

 35 - 120 Hz
opcja bypass

Regulacja fazy Płynna regulacja 0° - 180° (za pomocą aplikacji)
Regulacja 0° lub 180°

(na panelu)

Złącza
wejściowe

2 x RCA (L i R/LFE) 
2 x wejście głośnikowe L i R

1 x Mikro USB

2 x RCA (L i R/LFE) 
2 x wejście głośnikowe L i R

Funkcje
opcjonalne

system bezprzewodowy Defiance WT
system Anthem Room Correction (ARC®)

-

Waga 19.1 kg 15.2 kg 12 kg

Wymiary
(W x S x G) 45.5 × 42 × 43.4 cm 39.9 × 36.2 × 37.8 cm 36 × 32.5 × 34 cm


